
 Die Erweiterung der digitalen Produktlinie 
 

 Multi-Dop® Tdigital 
digital – tragbar - komplett 
 

Ergonomisch durchdachtes Design und die bewährte DWL®-Doppler-Qualität zeichnen den Multi-Dop® Tdigital als 
tragbares digitales Komplettsystem aus. 
 
 

Leistungen die überzeugen 

� Tragbares Komplettsystem 

� Hochwertiger DWL®-Doppler 

� Voll digitales Doppler-System 

� Bilateraler Doppler-M-Mode (je 32 Kanäle) 

� Bis zu 400 Gates 

� Integrierte Folientastatur  

� Aufrüstbar mit optionalen Software-Modulen zur 

Monitoring-Diagnostik mit speziellen Funktionstests, 

Embolie-Detektion und -Differenzierung 

� Intuitive Benutzeroberfläche – einfach zu 

bedienen und frei konfigurierbar 

� Windows® XP Professional-Betriebssystem 

� Netzwerkfähig 

� Analoge Ein- und Ausgänge 
Multi-Dop® T

digital
 

Standardausstattung 
• QL-Routine-Software mit  
  Doppler-M-Mode 
• integrierte Folientastatur 
• internes DVD RW-Laufwerk 
• Multi-Funktions-Fernbedienung mit  
  integrierter optischer Maus 

 
Optionale Software-Module  
• 1- und 2-kanaliges Monitoring 
• Embolie-Detektion 
• Embolie-Differenzierung 
• CO2-Reaktivität und  
  vasomotorische Tests 
• Evoke Flow-Test 

Multi-Dop® T
digital

 
Optionales Zubehör 
• 1, 2, 2.+2.5, 4, 8, 16 MHz  
  handgehaltene und 2, 2.+2.5, MHz  
  Monitoring-Sonden 
• DWL®-Sondenhalterungen für  
  Erwachsene, Kinder und  
  Neugeborene:  
  DiaMon®, LAM Racks, elastische  
  Kopfbänder und Klebehalterung 

 
• Fußschalter  
  (2- und 4-Funktionen) 
• med. Netzwerk-Isolation 
• Gerätewagen 
 



Multi-Dop® Tdigital 
 

Der Multi-Dop® Tdigital ist mit den Anschlußmöglichkeiten von 1, 2, 2+2.5, 4, 8 und 16 MHz Sonden bestens für die 
transkranielle, extrakranielle, periphere und mikro-vaskuläre Doppler-Diagnostik ausgerüstet. 
 
Der modulare Aufbau der QL-Software bietet Ihnen über die Anforderungen der Routine-Untersuchungen hinaus die 
Möglichkeit das System für die komplette Monitoring-Diagnostik mit speziellen Funktionstests, Embolie-Detektion und 
–Differenzierung zu erweitern. 
 
Ergonomisch durchdachtes Design, integriertes 15“ TFT-Farb-Display, integrierte Folientastatur, Qualitäts-
Lautsprecher und eine Multi-Funktions-Fernbedienung mit integrierter optischer Maus garantieren Ihnen optimale 
Arbeitsbedingungen. 

 

QL-Software 
 
Digitale Doppler-Technologie 
Der traditionell hochwertige DWL®-Doppler wird 
durch die Digital-Technik und Doppler-M-Mode 
höchsten Ansprüchen gerecht und übertrifft alle 
bisherigen Anforderungen für klinische Routine- 
und Monitoring-Untersuchungen. 
Durch die integrierte Digital-Technologie erhalten 
Sie maximale Signalqualität und vollständigen 
Zugriff auf nahezu alle Rohdaten, zur kompletten 
externen Signalanalyse mittels ASCII-Export. 
 

QL-Software 
Die anwenderfreundliche QL-Software 
ist eine auf Windows® basierende 
Software mit intuitiver Benutzer-
oberfläche. Der modulare Aufbau 
ermöglicht es Ihnen, die Software 
jederzeit durch Upgrades von Routine-
Anwendungen auf uni- oder bilaterales 
Monitoring mit speziellen 
Funktionstests, Embolie-Detektion und 
–Differenzierung mit maximaler 
Effizienz zu erweitern. 

 
Doppler-M-Mode 
Durch den Doppler-M-Mode ist Ihnen das 
gleichzeitige Empfangen und Analysieren von 
Doppler-Signalen aus einem zuvor definierten 
Tiefenbereich möglich. Die Intensität, Richtung 
und Tiefeninformation werden ohne 
Unterbrechung und in Echtzeit auf dem Display 
dargestellt. Sie erhalten eine ausgezeichnete 
graphische Darstellung des Blutflusses aller 
Gefäße, die sich im Schallstrahl befinden. Die 
Doppler-M-Mode-Darstellung ermöglicht Ihnen 
durch den gesamten Tiefenbereich zu wandern 
und somit spielend leicht die besten Doppler-
Signale und relevantesten klinischen Daten 
auszuwählen. 
 
Die Verwendung des Doppler-M-Modes im 
Bereich der Embolie-Detektion und -
Differenzierung ermöglicht es Ihnen, den Embolus 
beim Passieren der verschiedenen Tiefen zu 
beobachten.  

 

 
Technische Spezifikationen 
• Abmessungen (T*B*H): 35*52*20 cm 
• Gewicht: ca.10,3 kg 
• Doppler-Frequenzen (MHz):  
  1/2/2+2.5/16 (pw), 4/8 (pw/cw) 
• Kanäle: 2 
• Anschlüsse: 3 
• Spektrenfenster: 1-4  
• Doppler-M-Mode  
• USB-Anschlüsse: 4 
 

 
• Ethernet: 1Gbit 
• Analoge Eingänge: 8 (in der Mon.-Software) 
• Analoge Ausgänge: 4 
• internes 15“-Farb-TFT-Display (38 cm) mit XGA-Auflösung 
• VGA- und DVI-Anschluß für externen Monitor 
• integrierte Folientastatur ( 
• integrierte Stereo-Lautsprecher 
• Festplatte � 40GB 
• CPU: Core Duo 

Hersteller  
Compumedics Germany GmbH � Josef-Schüttler-Straße 2 � 78224 Singen � Deutschland 
t: +49 (0) 7731 79 769-0 � f: +49 (0) 7731 79 769-99 � e: info@dwl.de � www.dwl.de � www.compumedics.de 
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